
ORECA - 58404 - RED LINE LIGHTWIGHT SHOCKPROFF 75W140 0.946
 
Aceite para engranajes RED LINE ligero y a prueba de golpes 75W140.

 

Red Line Shockproof es una gama única de lubricantes con partículas sólidas microscópicas que ofrece

baja resistencia y alta protección.

Ofrece una viscosidad relativamente baja, pero amortigua los dientes de los engranajes bajo presión

extrema.

Además, previene la rotura de piñones y engranajes y resiste las salpicaduras.

Precaución: Es fundamental no utilizar bombas, enfriadores ni filtros con este aceite, ya que presenta un

alto riesgo de obstrucción.

La gama Shockproof ha sido diseñada para transmisiones y diferenciales de cárter húmedo con lubricación

por salpicadura.

 

Características:

- Película más gruesa que la SAE 75W140, pero con baja fricción, como un aceite para caja de cambios de

80W o un aceite de motor de 30W.

- Excelente circulación a bajas temperaturas, lo que mejora el cambio de marchas al arrancar en frío.

- Ideal para diferenciales de competición con cargas moderadas.

- Popular en transmisiones de competición como las cajas de cambios Hewland.

 

1 cuarto de galón estadounidense = 0,946 l.

 
 



 
 




