
ORECA - AEM400 - BOMBA GASOLINA AEM 400 L
 
Caudal de hasta 400 litros por hora.

Fiable y extremadamente eficiente

Entrada/Salida Dash 10/Dash 6

 
Diseñada específicamente por AEM para vehículos de alto rendimiento que requieren caudales y

presiones de combustible muy elevadas, esta bomba ofrece una fiabilidad inigualable. Fabricada en EE.

UU., presenta un diseño tipo "044" y puede instalarse sumergida o externamente. Suministra hasta 400

litros por hora a 3 bares, 340 litros a 5 bares y 270 litros a 8 bares (véanse los gráficos anteriores).

 

Optimizada para gasolina sin plomo, también es compatible con combustibles a base de alcohol. Esta

bomba AEM mantiene la garantía para su uso con E85, aunque su vida útil podría verse reducida en este

caso. Se incluyen terminales eléctricos y tapas protectoras (ver foto), así como un adaptador macho-

macho Dash 6-8.

 

Especificaciones técnicas

Peso: 1015 g

Diámetro exterior: 60 mm

Rosca de entrada: Dash 10

Rosca de salida: Dash 6

Tensión de funcionamiento: 10 a 18 V

Amperaje: de 9A (2,5 bares) a 17A (8 bares)

Conector macho/macho Dash 6 a Dash 8 incluido

 
 

 




